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Podemos definir las membranas, como barre-
ras restrictivas que act(an selectivamente sobre
el transporte de especies moleculares o iénicas
separadas por la propia membrana.

Este transporte de masas fluidas a través de
una membrana, da lugar a una serie de fenéme-
nos fisico-quimicos, que incluso pueden produ-
cirse simultdneamente y que son la base de los
llamados procesos de separacién por membrana.

Energéticamente, estos procesos resultan muy
atractivos, ya que no requieren utilizar la ener-
gia correspondiente al cambio de estado, calor
de vaporizacién, calor de cristalizacién, siendo
necesario, en cambio, un gradiente energético, a
través de la membrana, muy inferior.

Los gradientes energéticos, que son causa del
paso de compuestos a través de las membranas,
estan causados por una serie de «fuerzas impul-
soras», que normalmente son: una diferencia de
potencial quimico, una diferencia de potencial
eléctrico, una diferencia de presién y una dife-
rencia de temperatura.

Las consecuencias de la existencia de estas
fuerzas impulsoras, es la formacién de un flujo
de solvente o de soluto a través de la membra-
na. En funcién del tipo de fuerza impulsora ac-
tuante y del flujo conseguidos, se produce una
serie de fendmenos que resumimos en la Tabla I.

Los procesos de separacién por membrana tie-
nen una serie de factores comunes. Es necesa-
ria la existencia de un fluido que contenga dos
0 mas componentes, puesto en contacto con una
cara de la membrana, que resulta mas permea-
ble a uno de los componentes o grupo de com-
ponentes. La otra cara de la membrana, ests en
contacto con un fluido que recoge los compues-
tos transferidos a través de la misma.

El estudio de las membranas naturales y sin-
téticas capaces de realizar los fenémenos ante-
riormente descritos, es un trabajo que ha inte-
resado en los dltimos afios a numerosos inves-
tigadores. Fn nuestro caso, hemos disefiado
construido un dializador, que permite obtener
algunos pardmetros fisico-quimicos de las mem-
branas, utilizables para su clasificacién,

El llamado coeficiente global de dialisis o per-
meabilidad global, y su inversa, la resistencia
de la membrana, son pardmetros indispensables
y de la mayor importancia desde el punto de vis-
ta de la difusién, para estudiar la permeabilidad
de una membrana, natural o artificial.

Para su obtencion «in vitro», pueden utilizarse
aparatos que trabajen con régimen discontinuo
0 continuo, aunque los valores obtenidos con
ellos no deben diferir de manera significativa.

Cuando el dializador trabaja en régimen dis-
continuo, la totalidad del liquido a dializar ,0 so-
lucién concentrada y la totalidad de |a solucién
diluida, se colocan en sus respectivas cdmaras
al comienzo de la operacién, separados por la
membrana semipermeable.

En los aparatos continuos, la alimentacién de
las soluciones concentrada y diluida se realiza
de manera continua durante todo el proceso, pu-
diendo hacerlos de forma que sus flujos sean
paralelos, en contracorriente o cruzados.

En nuestro caso, hemos utilizado un aparato
de flujo cruzado de disefio propio, en el que los
flujos de las soluciones concentrada y diluida
son perpendiculares.

Previamente se ha obtenido, de forma tedrica,
una ecuacion que permite calcular la permeabi-
lidad de las membranas en funcién de las con-
centraciones de las soluciones que circulan en
un dializador de las caracteristicas del indicado.
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