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El diccionario de la Real Academia de la Len-
gua Espanola define como tendencia, 1a propen-
sién o inclinacién en los hombres o en las cosas ha-
cia determinados fines.

Teniendo en cuenta esta definicidn, dedicare-
mos esta ponencia a destacar la evolucion que han
tenido en los ultimos afios las técnicas analiticas,
aplicadas a las aguas, basandonos en la informa-
cion de normativas oficiales y en las novedades y
mejoras introducidas por investigadores y fabri-
cantes de equipos.

Consideraremos como tendencias:

1. CROMATOGRAFIA IONICA

El término general de cromatografia se
emplea para denominar a cierto nimero de técni-
cas fisicoquimicas de separacién fundamentadas
en la distribucion de un soluto entre una fase movil
y una fase estacionaria.

En comparacién con las técnicas convenciona-
les, fotometria, gravimetria, turbidimetria, la
cromatografia ionica presenta las siguientes venta-
jas: rapidez de los analisis, sensibilidad, selectivi-
dad y posibilidad de determinar simultaneamente
un cierto nimero de componentes de una muestra.

2. ESPECTROSCOPIA DE EMISION ATOMI-
CA (AES) CON PLASMA ACOPLADO INDUC-
TIVAMENTE (ICP)

De una manera muy general podemos decir
que la espectroscopia de emisién atémica es un
proceso en el que se mide la luz emitida por un ato-
mo o0 ién en estado excitado.

La emisién de luz se produce cuando una can-
tidad suficiente de energia, eléctrica o térmica, ac-
ta sobre un atomo libre o id6n excitandolo hasta
un estado energéticamente inestable. Cuando el
atomo o ion retorna a su configuracion estable o
estado fundamental emiten energia en forma de luz
de una longitud de onda especifica de cada elemen-
to.

3. ELECTRODOS ESPECIFICOS

De una manera muy breve y general esta técni-
ca, hoy sobradamente conocida, se basa en la me-
dida de la diferencia de potencial existente entre un

electrodo especifico y un electrodo de referencia
colocados en la misma solucion que resulta ser fun-
cidon de la actividad de los iones correspondientes
al electrodo especifico.

4. ANALISIS AUTOMATICOS

El andlisis automdtico consiste en realizar de
forma automatizada las distintas operaciones que
realizamos normalmente en el laboratorio: prepa-
racién y toma de muestra, dilucidn, mezcla con re-
activos, extraccion, lectura y calculos.

5. DETERMINACION DE METALES DE
TRANSICION POR CROMATOGRAFIA IONI-
CA CON QUELACION

La nueva técnica de cromatografia idnica con
quelaciéon, comienza con la concentracion de la
matriz en una columna adecuada que retiene selec-
tivamente los iones de metales polivalentes partien-
do, normalmente, de una muestra de 5 a 50 ml.
Los metales alcalinos y los aniones no son reteni-
dos por la columna de quelaciéon y son evacuados
directamente. Posteriormente los metales alcalino-
térreos se eluyen selectivamente de la columna con
un eluyente adecuado.

Los metales de transiciéon y los lantanidos son
eluidos a una segunda columna concentradora de
la que pasan a la columna separadora en la que
sufren el verdadero proceso cromatografico.

La deteccion se lleva a cabo por absorcion en
el visible después que los metales reaccionan con el
indicador en un reactor de membrana colocado a
la salida de la columna separadora.

6. NEBULIZACION ULTRASONICA CON ICP

Para aumentar el rendimiento analitico de la
Espectroscopia Emision Atomica con plasma
acoplado inductivamente (AES-ICP) en la deter-
minacion del plomo y de otros elementos presentes
en las aguas de bebida, se puede emplear un nebuli-
zador ultrasonico en lugar del neumatico.

De forma muy elemental podemos decir que
los nebulizadores ultrasénicos utilizan las fuerzas
mecanicas procedentes de un cristal oscilante para
romper la corriente de la muestra liquida en gotas
pequefias de tamafio uniforme comprendido entre
la$s pm.

7. DETERMINACION DE NITROGENO TO-
TAL POR QUIMILUMINISCENCIA

Durante muchos afios los quimicos han busca-
do un método mas rapido y preciso para determi-
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nar el nitroégeno total de una muestra, una alterna-
tiva mas eficaz del conocido procedimiento de
Kjeldahl.

Esta alternativa puede ser la utilizacion de la
qunmilumlmscenma como sistema de cuantifica-
cion del nitrégeno. Previamente el nitrogeno de la
muestra es convertido en 6xido nitrico mediante
una pirdlisis oxidativa en un pirotubo calentado en
un horno.

El 6xido nitrico, cuando se pone en contacto
con ozono, produce una molécula de dioxido de
nitrogeno metastable. Cuando la molécula metas-
table vuelve a su estado inicial emite un fotén de
luz que puede ser medida cuantitativamente a una
longitud de onda de 700 a 900 nm.

8. EXTRACCION CON FLUIDOS EN CONDI-
CIONES SUPERCRITICAS

Las propiedades fisicas de los fluidos en con-
diciones supercriticas son muy interesantes desde el
punto de vista de la extraccion, principalmente la

difusion, la viscosidad y la densidad, con valores
comprendidos entre los de los liquidos y los de los
gases correspondientes.

Segin L. EZZEL y B.E. RICHTER se pueden
extraer y cromatografiar ciertos analitos con
fluidos en fase supercritica después de su extrac-
cion de un cartucho en el que se concentran pre-
viamente las muestras acuosas, los analitos son
pesticidas v ftalatos.

9. SENSORES DE FIBRA OPTICA

Son dispositivos que cuando se exponen a
estimulos de tipo quimico o fisico causan altera-
ciones en las propiedades opticas de un reactivo y
consecuentemente generan cambios en la radiacion
que cirula a través de la fibra 6ptica conectada al
detector.

De manera general puede considerarse que
constan de una fibra éptica acoplada en uno de sus
extremos a la fase reactiva que reacciona con el
analito, para dar lugar a un aducto del que se
puede medir el color o la fluorescencia generada.
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