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Introduccién

La Estacion Termal de Caldes de Boti, situada en
el valle de su mismo nombre, en pleno Pirineo
catalan, provincia de Lérida. Se encuentra en la
comarca natural del alto Ribagorza, en un lugar
privilegiado de la naturaleza en la ribera del rio
Noguera de Tor, a 1.450 metros de altitud.

Para un conocimiento mas profundo del
Establecimiento recomendamos muy especialmente
las obras de sus dos tltimos Médicos-Directores
del Cuerpo de Banos, los doctores Albano (1) y
Valero (27), asi como otros trabajos de caracter
general (7, 24, 15) o de temas mas especificos del
Balneario (19, 20, 16).

Por otra parte, desde que una empresa del sector
financié a nuestro grupo de trabajo un proyecto
de investigacion, sobre la “maduracién de peloides
naturales en aguas sulfuradas”, los barros
terapéuticos se convirtieron en una de nuestras
lineas basicas de investigacion. Asi, tras visitar
centros extranjeros de reconocido prestigio, en la
elaboracion de estos remedios crenoterapicos
como: Abano, Battaglia, Montegrotto, Balaruc-
les-Bains, Dax, Caldas de Vizela, Bad Reichenhall
o Franciskovy Lazne; hemos desarrollado y
presentado en diversos foros una serie de estudios
(8,12, 4, 13, 14) sobre ésta técnica termal a los
que se puede afiadir el presente trabajo.

Los Barros de Boi, se vienen utilizando desde
1973 y se aplican con resultados muy satisfactorios
(25, 26, 28, 29), con fines terapéuticos y
preventivos, primordialmente en afecciones de
aparato locomotor.

Objetivo

El objetivo del presente trabajo es el estudio de
los peloides del Balneario de Caldes de Boi, desde
el punto de vista quimico-fisico y de microscopia
electronica analitica y de barrido con vistas a su
mejor conocimiento, utilizando técnicas poco
habituales en el sector termal.

Material y Métodos

El material utilizado para este estudio lo
constituye el peloide del Balneario de Boi,
obtenido “in situ” y conservado, hasta la
realizacion de las determinaciones, en su propia
agua de maduracion.

Como sefiala Valero (25), “En Caldas se emplea
resina de policloruro de vinilo y Turba Humer.
Las aguas minerales actiian sobre esta mezcla,
situada en unos grandes depdsitos, que se
comunican, y en los que sufre el proceso de
maduracion, como minimo de 1 aiio.
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Posteriormente se recogen en un agitador de la
casa TRAUWEN, cuya caldera tiene una capacidad
para 300 litros, necesitando 30 minutos de
actuacion. Se vacia por el fondo.

Los lodos se colocan en recipientes o piletas de
acero inoxidables, a temperatura de 45° C en el
fondo y 39° C en superficie. Son trasladados a la
zona de aplicacion” (foto 1 y 2).

Las aguas de maduracidon corresponden al
manantial “Tartera”, sulfuradas, radiactivas e
hipertermales, recientemente analizadas por
nosotros (5) y que reflejamos en la tabla 1. La
cantidad de la muestra fue de unos 20 Kg.

Queremos agradecer especialmente a don Agustin
Valero Castejon, todas las atenciones, explicaciones
y facilidades que aporté a nuestro trabajo,
acompafiandonos durante toda nuestra visita al
centro, incluso a la toma de muestras de los barros,
lo que nos facilitd extraordinariamente nuestra labor.
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El método empleado para la determinacion de los
parametros estudiados fue el siguiente:

* Para los caracteres organolépticos, composicién
centesimal y propiedades fisicas (térmicas y
capacidad de penetracion), las técnicas utilizadas
han sido gravimétricas y el texturimetro de Stevens
para la textura. La metodologia fue puesta a punto
por Armijo (2, 3).

* La curva de temperatura se ha realizado por el
método de Rambaud (18).

* El estudio mineralogico se hizo con
espectofotdmetro de dispersion de rayos X.

* Para el estudio de Microscopia Electrénica de
Barrido se utiliz6 un MEB Philips 505, provisto
de un sistema de energia dispersiva de rayor X
Edax PV 9100. La metodologia fue puesta a

punto por nosotros en trabajos anteriores

(10,11,21,22).
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Conductividad
pH

GASES DISUELTOS

GASES DISUELTOS
Radon .

Residuo seco a 180°C. .

CATIONES mg/L mEqg/L %mEq
Calcio {Catt) 4.3 0,21 5,49
Potasio (K*) 3,2 0,08 2,12
Magnesio (Mg*+) 0,8 0,06 1,68
Hierro (Fet+) 0,0 0,00 0,00
Litio (Li*) 0.6 0,08 2,21
Sodio (Nat) 79,6 3,46 88,50
TOTAL = 3,89 100,00

Anhidrido Carbénico (co,)
Sulfuro de Hidrégeno (sH?) .

Tabla I. MANANTIAL “TARTERA”

Temperatura del agua

_ . 43,2°C
419,4 uS/cm-1

, _ 7,2
278,6 mg/|

ANIONES mg/L mEg/L %mEq
Cloruro (CI) 54,8 1,54 38,42
Bicarb. (HCO3") 36,6 0,60 14,91
Nitratos (NOj3-) 0,0 0,00 0,00
Fluoruros (F-) 0,5 0,02 0,65
Carbonatos {C03) 12,0 0,40 9,94
Sulfridatos (SH-}) 12,7 0,38 9,54
Sulfatos (S04 51,3 1,06 26,54

TOTAL = 4,00 100,00

0,0 mg/L (a Py T Manantial)
0,2 mg/L (a Py T Manantial)

73 Bg/L

Resultados
Propiedades Organolépticas

* Color: Negro
* Olor : Organico
* Textura: Pastosa

Composicion Centesimal

* Agua: 59,6 %
* Solidos: 40,3 %
* Cenizas: 22,7 %

La curva de cesion de temperatura del Peloide

corresponde a la siguiente ecuacion exponencial
decreciente:

Model: ExpDec1

Equation: y = A ,*exp(-x/t,) + y,
R2 = 0.98828

Yo 36.85699 +0.02269
A, 9.90397 +0.07522
£ 10.563457 +0.14806

Propiedades Térmicas

* Capacidad Calorifica: 2.949,40 J/ Kg °K

* Capacidad Calorifica Volumétrica: 3,52. 10° J/
fi K

* Coeficiente Conductividad Térmica: 0,404 W/
m °K

* Retentividad Calorifica: 8,71. 10° s/m?

* Capacidad de Penetracion: 623 g,

* Curva de Cesion de Temperatura:

486
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Estudio Mineralégico — Composicion Global

* Filosilicatos: 36 %

* Material Organico: 33 %
* Cuarzo: 10 %

e Calcita: 21 %

Estudio Mineralégico — Composicion de las
Arcillas

» Esmectita: 51 %
o [llita: 41 %

e Caolinita: 5 %

e Clorita: 3 %

Estudio Microanalitico

Prst200L Lsec:50 11:34:3p 12-16-99
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Conclusiones

Los Barros Terapéuticos de Boi, desde el punto
de vistas de las clasificaciones (23, 6, 17, 9) clasicas
es un “Peloides Histdrico” y los tinicos en Espaiias
cuyo residuo s6lido esta integrado por una Turba
del Guadalquivir,

Las técnicas empleadas permiten un mejor
conocimiento del producto.
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